Intelligente Lamellenfenster -
technisch und funktional liberzeugend

Raumluftqualitat

Fur die optimale Be- und Entliiftung von Raumen, in denen
sich Giber einen langeren Zeitraum Menschen aufhalten oder
zusammen leben, wie beispielsweise in Schulen, Kindergdrten,
Universitaten, Altenheimen oder Krankenhdusern, ist das
Lamellenfenster die intelligente Losung.

Die Zeit zum Liiften kann mit Lamellenfenstern fast um
die Halfte reduziert werden

Von Ernst Hommer,

Griinder und Gesellschafter der EuroLam GmbH
Durch die Fenster mit Lamellen wird eine schnel-
lere Ableitung der verbrauchten Luft in Réumen mit
einer gleichzeitig guten Versorgung durch natiirliche
Frischluft gewihrleistet. Der CO,-Gehalt kann somit
auf einem gesundheitlich und hygienisch unbe-
denklichen Niveau von bis zu 1000 parts per million
(ppm) gehalten werden.

Lamellenfenster vereinen aber nicht nur hinsicht-
lich des Raumklimas herausragende Eigenschaften
in sich, auch in Sachen Asthetik und optimaler Nut-
zung des Raumes konnen sie punkten. Vor allem
Architekten schétzen die attraktive Optik der La-
mellenfenster in Verbindung mit einem effektiven
Einbruchschutz und dem geringen Installations-
und Wartungsaufwand. Die besondere Form der La-
mellenfenster sorgt auBerdem fiir innovative und
vielseitige Gestaltungsmoglichkeiten bei Gebduden
und setzt besondere Akzente an der Fassade. Zu-
sammen mit der Langlebigkeit und dem Vorteil der
Nutzung als natiirlicher Rauch- und Warmeabzug,
ergeben sich ganz neue Moglichkeiten fiir Architek-
ten und Gebdudeplaner.

Luftaustausch bestimmt Raumluftqualitat

Eine gute Raumluftqualitdt (bis 1000 ppm) héangt
von vielen Faktoren ab: wie viele Personen sich in
einem Raum bewegen, wie grofl der genutzte Raum
ist, wie lange Personen in einem Raum sind, aber
auch von der Luftwechselrate, dem AuBenluftvolu-
menstrom und dem AuBlenklima.

Besonders die Kommission Innenraumlufthygiene
(IRK) am Umweltbundesamt hat vermehrt darauf
hingewiesen, dass regelméBiges Liiften von groBer
Bedeutung ist. Denn nur so kann die Verbreitung
infektioser Aerosole, Viren, die Anreicherung von
Kohlendioxyd, Luftfeuchtigkeit und Gertichen ver-
mieden werden.

Sauerstoff, Stickstoff, Edelgase und Wasserdampf
befinden sich zu 99,99 Prozent in der frischen Luft.
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Unternehmensgriinder Ernst Hommer betont das gesun-
de Raumklima und die Energieeffizienz durch
Lamellenfenster

Die restlichen 0,01 Prozent setzten sich aus iiber
8000 unterschiedlichen Spurenstoffen zusammen.
Dazu gehoren Gase, Staub, Mikroorganismen wie
Viren, Pollen, Pilze, Bakterien sowie Aerosole. Die
Qualitdt der Luft nimmt der Mensch iiber seine
Sinne wahr: Riecht die Luft angenehm frisch oder
unangenehm und abgestanden?

C0; und Aerosole

Wihrend der Mensch manche unangenehme Sub-
stanzen in der Luft mit Hilfe seiner Sinnesorgane
wahrnehmen kann, handelt es sich aber bei Koh-
lendioxyd (CO3) um ein Gas, das weitestgehend
geruchlos mit einem leicht sduerlichen Geschmack
und farblos ist. Der lebensnotwendige Sauerstoff
in unserer Raumluft wird durch das CO, verdrangt,
das 1,5 mal schwerer als Luft ist. Aus diesem
Grund sammelt sich CO, am Boden und breitet
sich dort aus. Kohlendioxyd gilt nicht als giftig,
ist aber ab einem bestimmten Grenzwert fiir den
Menschen bedenklich. Das bedeutet, dass ein er-
hohter CO5-Wert nicht nur einen bedeutenden Ein-
fluss auf die Leistungs- und Konzentrationsfdahig-
keit haben kann, sondern auch entscheidend fiir
unsere Gesundheit ist. Aber auch bei Aerosolen
handelt es sich um mikroskopisch kleine Schwe-
beteile, die lange in der Luft schweben kénnen und
unbemerkt bleiben. Unter Aerosolen versteht man
Smog, Zigarettenrauch, Parfiimspray oder Lacke.
An den sogenannten Aerosolen haften auch die
Sars-Cov-2-Viren an.

Energiesparendes und effizientes Liiften

Die gigantische Liiftungsleistung eines Lamellen-
fensters resultiert rein aus der Physik, aus der soge-
nannten Luftdruckdifferenz, sprich der Differenz
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Lamellenfenster sorgen dafiir, dass fiinf Minuten Liiftung
pro Stunde ausreichen, um die C0,-Konzentration
zwischen 750 und 900 ppm zu halten, ohne die
Raumtemperatur um mehr als fiinf Grad Celsius
abzusenken

des Luftdrucks zwischen Innenraum und der Au-
Benluft. Wenn also ein Lamellenfenster leicht oder
ganz geoffnet wird, stromt unten sofort frische Luft
nach innen und oben die verbrauchte Luft nach au-
Ben. Dadurch kann in kiirzester Zeit die
komplette Luft im Raum ausgetauscht
werden, ohne den Raum, besonders in
kiihleren oder kalten Monaten, auszukiih-
len. Bei herkémmlichen Kippfenstern
dauert der Liiftungsvorgang viel langer,
da eine optimale Zu- und Abluft bei die-
sen Fenstersystemen nicht vorhanden ist.
Des Weiteren wird bei Kippfens-tern der
Raum durch die lingeren Offnungszeiten
ausgekiihlt. Im Vergleich zu Kippfenstern
wird bei Lamellenfenstern die Raumluft
also wesentlich effektiver, energiesparen-
der und schneller erneuert, auch Keime
und Viren haben keine Chance.

Funktionsweise von Lamellenfenstern

Bei einem CO;-Gehalt von mehr als 1000 ppm in
der Raumluft iiber einen Zeitraum von 30 bis 45 Mi-
nuten ist es sinnvoll, effizient zu liiften. Frischluft
soll in den Raum gebracht werden, ohne den Raum
auszukiihlen. Dieses effiziente Liiften ist mit vielen
Fenstersystemen nicht méoglich.

Fiir eine tibliche Biirogrole von beispielsweise 30
Quadratmetern und einer Besetzung von vier Per-
sonen, kann als Richtwert eine durchschnittliche
Liiftung von fiinf Minuten pro Stunde angenommen
werden. Dieser Wert gilt bei einem Lamellenfenster
von 2,5 mal 1,5 Metern. Bei dieser Liiftungsrate
kann die CO,-Konzentration zwischen 750 ppm
und 900 ppm gehalten werden. Durch die hausei-
gene Prif- und Forschungsstation ,,Famose® und in

Lamellenfenster
punkten bei
Raumklima und
Asthetik
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Der Warmeverlust durch Liiften bleibt vergleichsweise gering

WEITERE VIDEOS
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Zusammenarbeit mit Doktoranden des Instituts fir
Baukonstruktion der TU Dresden wurde diese Si-
tuation simuliert. Dabei konnte nachgewiesen wer-
den, dass mittels Lamellenfenstern eine fiinfminii-
tige Liftung pro Stunde ausreicht, um die
CO,-Konzentration zwischen 750 und 900 ppm zu
halten, ohne die Raumtemperatur um mehr als finf
Grad Celsius abzusenken. Somit bleibt der Wéarme-
verlust durch Lamellenfenster vergleichsweise ge-
ring und die Zeit zum Liiften kann fast um die
Halfte reduziert werden.

Ernst Hommer erldautert im Video Vorteile von
Lamellenfenstern

Lamellenfenster von EuroLam kénnen sowohl von
Hand als auch per Elektromotor bedient werden. Es
ist aber auch moglich, ein EuroLam-Lamellenfenster
mit Handbedienung spéter auf elektromotorische
Bedienung umzubauen. Neben diesen Offnungsva-
rianten ist auch eine kombinierte, gesundheitsfor-
dernde Variante erhéltlich. In dieser ist das CO,-
Messgerit iiber eine Steuerung geschaltet und bei
einem vom Nutzer definierten Wert von beispiels-
weise 1000 ppm CO, in der Raumluft, 6ffnet sich
das Lamellenfenster automatisch. Bei einer hygie-
nisch unbedenklichen, also guten Raumluftqualitét
von 600 ppm, schlieBit es sich anschlieBend wieder
automatisch. Diese Variante ist auch mit einem PV-
Paneel und oder mit einem Akkupaket mdglich.
Hier erspart man sich die aufwendige Verlegung von
Kabeln im Gebdude.

Vorteile von Lamellenfenstern

Die Vorteile von Lamellenfenstern liegen klar auf
der Hand — nicht nur die automatische Regulierung
fiir das gesunde Raumklima, sondern auch die da-
durch entstehende umweltschonende Energieetfi-
zienz sind von grofer Bedeutung, da der Warme-
verlust beim Luftaustausch gering bleibt. Des
Weiteren wird die Entstehung von Feuchtigkeit und
Schimmel vermieden. Ein weiteres Plus ist die Si-
cherheit, sowohl vor Einbriichen, als auch durch
den automatischen Rauch- und Warmeabzug der
Fenster, was im Brandfall Menschenleben retten
kann. Denn Lamellenfenster sorgen flir eine
schnellstmogliche Entrauchung der Flucht- und Ret-
tungswege. Das erleichtert die Evakuierung von
Menschen und ermoglicht es Rettungskriften,
schnell zum Einsatzort zu gelangen. Die Entrau-
chung erfolgt durch Offnen der Lamellenfenster, so
werden die Fluchtwege rauchgasfrei gehalten. Dabei
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erfiilllen Lamellenfenster wichtige Bauvorgaben in
allen Bereichen.

Umbau leicht gemacht

Wenn in Rdumen kein konsequentes Liiften mit
Bauelementen wie Kippfenstern oder feststehenden
Glasscheiben moglich ist, besteht aber durch eine
unwesentliche BaumaBnahme, ohne viel Aufwand
oder Riickstdnde von Schmutz, die Moglichkeit,
eine feststehende Glasscheibe oder ein Kippfenster
auszubauen und durch ein effizientes Lamellenfens-
ter zu ersetzen. |

KONTAKT

Eurolam GmbH

Kupferstrae 1, D-99510 Wiegendorf
Tel. +49 (0)36462-3388-0

Fax +49 (0)36462-3388-13
kontakt@eurolam.de, www.eurolam.de

Glasscheiben oder Kippfenster lassen sich ohne groRen
Aufwand durch Lamellenfenster ersetzen

247TAILORSTEEL.COM
Maldgeschnittene Metallbleche, Rohre und Kantteile Online
v/ Fairer Preis und hohe Qualitat v/ 24/7 Online verfligbar (iber Ihre Assistentin Sophia®

v/ Zuverlassige Lieferung innerhalb von 48 Stunden v/ Flexible Auflage schon ab 1 Stiick
v/ 100% eigener Maschinenpark

Jetzt registrieren und direkt Kosten & Aufwand reduzieren! -‘?I_IELE-FE
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