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GemadR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 9. Mérz 2011 (Bauprodukten-
verordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

EuroLam-Lamellen-NRWG

[Natiirliches Rauch- und Wirmeabzugsgerit (NRWG) fiir den Einbau in Fassaden — Besondere Verwendungshinweise siehe
Anlagen zu diesem Zertifikat der Leistungsbestindigkeit)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von
Eurolam GmbH

Kupferstrae 1
D - 99510 Wiegendorf

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Eurolam GmbH

KupferstraRe 1
D - 99510 Wiegendorf

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Oberpriifung der Leistungsbestandigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12101-2:2003

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestdndigkeit des Bauproduktes
sicherzustellen.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 17.04.2014 ausgestellt und bleibt bis zum 15.07.2031 giiltig, solange weder die harmo-

nisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geandert werden
oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wird. Aol a,

Dortmund, 16.07.2026

Dieses Zertifikat umnfasst 1 Seite und 2 Anlage(n) (7 Seiten Anlagen).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr.0432-CPR-900087-01 vom 13.05.2024, (( DAKKS
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Wesentliche Merkmale (Teil 1)

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 12101-2:2003

Notifiz
Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung Lelstungs-Nachweis ierte
Stelle
Nominale Auslésungsbedingungen /
Empfindlichkeit
thermisch-elektrisch, EN12259-1
Ausldseelement: optisch-elektrisch 4.1 bestanden EN 54-7
thermisch . ! _ ; | 210005888-WB-KB 0432
Offnungsmechanismus: e 4.2 bestanden 210005888-WB-KB
pneumatisch

1368-CPD-P-297/2006-B
1368-CPD-P-066/2009-8B
1368-CPD-P-067/2009-8
1368-CPD-P-068/2009-B
6 Aa-Werte Y 1368-CPD-P-204/2010-8 1368
1368-CPD-P-205/2010-B
1368-CPD-P-143/2012-8
1368-CPD-P-166/2012-B
1368-CPD-P-176/2012-B

Wirksamkeit der Rauch- und Wirmeableitung,
Aerodynamisch wirksame Offnungsfliche

Ansprechverzégerung (< 60s) siehe Leistungs-Nachweise

7.1.2 bestanden

(Offnungszeit) zu Abschnitt 7.1 bis 7.5
Funktionssicherheit
1368-CPD-P-298/2006-C

Fuﬁk?ianﬁlch.efhe.n e Jubre Last : 71 : Re_lf.lﬂﬂ '-[T‘fp B} | 1368-CPD-P-390/2006-C
1368-CPD-P-069/2009-C
1368-CPD-P-070/2009-C
1368-CPD-P-071/2009-C
1368-CPD-P-099/2009-C
1368-CPD-P-100/2009-C
1368-CPD-P-101/2009-C
1368-CPD-P-102/2009-C
R 1368-CPD-P-206/2010-C
Funktionssicherheit ohne duBere Last . ; 1368-CPD-P-207/2010-C
(Offnen bis in die Komfort-/Liftungsstellung) L3 miToppelunktion 1353_cpn_p_203;20m-c
1368-CPD-P-209/2010-C
1368-CPD-P-210/2010-C
1368-CPD-P-211/2011-C
1368-CPD-P-017/2012-C
1368-CPD-P-177/2012-C
1368-CPR-P-176/2013-C

1368

838 36413-1U 0757

1) Die Aa-Werte und die Klassifizierungen gelten nur fur die in den zugehdrigen Nachweisen beschriebenen
Abmessungen, Ausstattungen und Einbaulagen.
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Wesentliche Merkmale (Teil 1)

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 12101-2:2003

Notifiz

Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung ¥ Leistungs-Nachweis ierte
Stelle

Offnung unter Umweltbedingungen

1368-CPD-P-395/2006-D
1368-CPD-P-396/2006-D
1368-CPD-P-072/2009-D
2 SLO/T(00) 1368-CPD-P-073/2009-D
Funktionssicherheit mit Schneelast 7.2 1368-CPD-P-074/2009-D
1368-CPD-P-212/2010-D
1368-CPD-P-213/2010-D
e |1368-CPD-P-178/2012-D
SLO/T(-20) 210005888-NT-KB 0432

1368

Funktionssicherheit mit Schneelast T':'m_'l_  |EN12101-2:2003 0432
bei niedriger Umgebungstemperatur T(-20) 210005888-NT-KB 0432

1368-CPD-P-076/2009-F
1368-CPD-P-216/2010-F
1368-CPD-P-018/2012-F
1368-CPR-P-177/2013-F
1368-CPD-P-391/2006-F
1368-CPD-P-299/2006-F
Funktionssicherheit mit Windlast 74 | \wL 3000 1368-CPD-P-075/2009-F
1368-CPD-P-077/2009-F
1368-CPD-P-214/2010-F
| 1368-CPD-P-215/2010-F
1368-CPD-P-179/2012-F
1368-CPD-P-180/2012-F

WL 2500

1368

WL 1500

WL 2000 838 36413-2 U 0757

Leistung unter Brandbedingungen, Baco30 210005888-WB-KB 0432

Feuerwiderstand — mechanische Integritat, 7.5
Warmebestindigkeit B300 272 36413U 0757

230005628 - 2
Brandverhalten von Baustoffen 7.5.21 |E 210005455 - 4 0432
230008810 - 2

1) Die Aa-Werte und die Klassifizierungen gelten nur fiir die in den zugehdrigen Nachweisen beschriebenen
Abmessungen, Ausstattungen und Einbaulagen.
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