Lamellenfenster - Sonderkonstruktionen - NRWG
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Durch die flexible Bauweise kdnnen unsere
Lamellenfenster auf unterschiedlichste
Weise zum Einsatz kommen. Egal ob

als herkdbmmliches Fensterelement zur
optimalen gesunden Liftung in Klassen-
oder Seminarrdumen, als Bestandteil

einer hinterlifteten Gebaudeverglasung
und Fassadenkonstruktion in erster oder
zweiter Haut, bis hin zum Liftungseinsatz
als Oberlicht in Taren oder Trennwanden.
Denkbar sind auch unkonventionelle

aber kluge Nutzungen als beispielsweise
ganze Lamelleneinhausungen fur

Spiel- und Fahrgerate, Mullentsorgung,
Fahrradparkplatze oder andere
Aufbewahrungen. Gestalterisch und
Kreativ sind unseren Lamellenfenster kaum
Grenzen gesetzt und kénnen den Schul-
und Lernalltag nicht nur bunter, sondern
auch strategischer machen.
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In den letzten Jahren ist die Nachfrage an Lamellenfenstern, gerade im Bereich von Spiel-
und Sporthallen, immens gestiegen. Die Einbauhdhe von Fenstern in Turnhallen ist meist
S0 angesetzt, dass eine handische Bedienung kaum realisierbar ist und eine motorische
Lésung dabei unverzichtbar macht. An erster Stelle bei der Beachtung von technischen
Anforderungen in Sporthallen ist die Ballwurfsicherheit gemaf DIN EN 18032. Diese
gilt als erreicht, wenn Bauelemente bei mechanischer Beanspruchung durch Bélle ohne
wesentliche Veranderungen funktionsfahig bleiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die
Absturzsicherung - diese gewahren wir mit einem Verbundsicherheitsglas (VSG) gemani
DIN EN 18008, was als innere oder auRere Scheibe von Einfach- oder Isolierverglasung
eingesetzt wird. Lamellenfenster von EuroLam konnen mit allen zertifizierten

— Sicherheitsanforderungen hergestelit werden und sind somit eine komfortable und
strategische Losung fur alle Arten von Sport- und Trainingshallen.



SAFETY FIRST

Fur jedes Elternteil gibt es in Bezug
auf lhre Kinder zwei wichtige The-
men, an die zu allererst gedacht
werden - Gesundheit und Sicherheit.

Wir bei EuroLam haben diese zwei
Themen in unseren Lamellenfenstern
vereint. Alle unsere Systeme sind
maRgeblich nach DIN EN 12101-2
fur Nattrliche Rauch- und Warme-
abzugsgerate (NRWG) gepruft und
kénnen im Brandfall Leben retten.

Unsere Lamellenfenster als NRWG
ermdglichen es, Flucht- und Ret-
tungswege effizient rauchgasfrei zu
halten. Im Brandfall 6ffnen sich die
Lamellenfenster automatisch durch
eine BMA-Steuerung und ermdogli-
chen eine schnelle und zuverlassige
Abfuhr von giftigen Rauchgasstoffen.
Die Gefahr durch Rauchgasvergiftung
oder gar Erstickung sinkt nachweis-
lich und signifikant, auRerdem wird so
auch ein schnellerer und zielfihren-
derer Weg fur Rettungskrafte im
Ernstfall bereitgestellt.

. in erster Linie
die Einbausituation und Raumnutzung beurteilt. Erfahrungs-

Zuluft

Absturzsicherheit

Mit Verbundsicherheitsglas (VSG)
gewahrleisten wir den Schutz als innere
oder &ufRere Scheibe als Einfach- oder
Isolierverglasung.

Ballwurfsicherheit

[nmsu] [DINEN]
18008 |~ | 18032
Klemmschutz

Eine wichtige Sicherheitsfunktion um Un-
féalle zu verhindern. Nicht nur unabdingbar

neugierige Hande.

gemal werden die zwei hochsten Schutzklassen 3 und 4
festgelegt, sobald bei einem Objekt Kinder betroffen
sind. EuroLam bietet mehrere Alternativen der
technischen Standards im Bereich Klemm-
und Eingriffsschutz. Je nach Ermessen
kénnen unsere Lamellenfenster mit
zum Beispiel Kontaktsensoren,
Motorlastabschaltung oder
ganzheitlicher Radar-Be-
wegungsiberwa-
chung geliefert
werden.

NRWG

ZERTIFIZIERT
EN12101-2

fur Spielzeuge, sondern auch fir kleine
552

Einbruchschutz

81 % aller Einbruchsversuche erfolgen
Uber die Fenster. Das zeigt, wie wichtig
einbruchhemmende Eigenschaften von

Fenstern sind.
[ RC z] _ [ RC3 ]

il
r"l = J s -
=

3

A1 Wi m"




CO2 MESSGERAT

Mit dem neu entwickelten CO2-gesteuerten Luftungs-
system von EuroLam werden die Lamellenfenster in
Klassen-, Seminar- oder Gruppenrdumen automatisch
gesteuert und sorgen autark und kontinuierlich fir ein
gutes Raumklima. Ein Messpaneel im Raum misst
alle 5 Sekunden die Temperatur und den CO2-Gehalt
der Raumluft und gibt einen kabelgebundenen Impuls
an den Antrieb der Lamellenfenster zum Offnen oder
Schlie3en. Je nach Programmierung und Festlegung
der CO2-Grenzwerte, werden die Lamellenfenster bei
Uberschreitung der unbedenklichen Werte geoffnet
. und bei Erreichung des eingestellten Schwellenwertes
- wieder geschlossen. Nach derzeitigem Erkenntnis-

. stand liegen die unbedenklichen gesunden Werte
zwise_h%n 600 und 100 02-Konzentration. So
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Das zusatzliche Messpaneel im Raum misst die schadlichen Aero-
sole (CO2-Konzentration) in der Raumluft und reguliert die Luftung
des Raumes nattirlich und véllig autark. Dies wurde in ausgewahlten
Schulen bereits getestet und wird von der Regierung bezuschusst.

A » 0 » » N O 0

0 0 ele > 0 a O a > 0
elligente 0 Ame

O > > 0 G e Je O eVve

geringere C enkonze atlo ae
ayga . - N o 0 ' ege
e Q0 .-- Oa e 0 »,
eringe o gsa andad d Ke e
e el NotiIg
aine verlet7te aer ode ande da A
0 0
cine Gefa d A erfallende Teile d
D o[=]e e erp 0 erheitsqgla
plldende d langlebige emente
peqgre e Gesta 0 00 elten d 0
derko ONe d frele Farbwa e 0
3 e RA d DB-Farpe




€9 EuroLam

EuroLam GmbH Fon: +49(0)36462.33880
KupferstralRe 1 Fax:  +49(0)36462.338813
99510 Wiegendorf  Mail: info@eurolam.de

Germany www.eurolam.de

MADE IN GERMANY.

Ausfihrliche Produktbeschreibungen zu den Systemen und

Anfragedatenblatter sowie weitere Referenzen finden Sie unter
www.eurolam.de



