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                    	EuroLam Systemschnitte TGL ISO SLP BT 50.pdf (.pdf | 100 KB)
	EuroLam Systemschnitte TGL ISO SLP BT 50.dwg (.dwg | 135 KB)
	EuroLam Systemschnitte TGL ISO SLP BT 60.pdf (.pdf | 100 KB)
	EuroLam Systemschnitte TGL ISO SLP BT 60.dwg (.dwg | 147 KB)



                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        



			
				
					
						
    

            
                
                
                    



                
                

    
        



    


                

    
        
            



        

        
                
                    
                    Lamellenfenster -
 TGL ISO SLP BT 50 und
 TGL ISO SLP BT 60
	Datenblatt TGL ISO SLP BT 50 [322 kB]
	Datenblatt TGL ISO SLP BT 60 [364 kB]

Konstruktion:

	Lamellenfenster zum Einbau in senkrechte Fassade
	Rahmenprofile aus thermisch getrennten Verbund aus Aluminium- und PT- / PA6.6-Profilen
	Lamellen bestehen aus thermisch getrennten Aluminiumstrangpressprofilen mit einer flächenbündigen Optik mit Wärmedämmkern
	Up-Wert der Lamellen beträgt 1,6 W/m²K (Standard) beim BT 50 bzw. 1,1 W/m²K (Standard) beim BT 60

Profilabmessung:
	Rahmenbautiefe: 50 mm (BT 50) bzw. 60 mm (BT 60)
	Rahmenansichtsbreite: 38 mm
	unterschiedlichen Lamellenhöhen können miteinander kombiniert werden um einen großen Bereich von Rahmenhöhen zu ermöglichen.

Öffnungsart:
	Lamellenfenster bestehen aus einem oder mehreren übereinander liegenden Lamellen, die sich über eine horizontale Drehachse als Schwingflügel öffnen. Dabei öffnet der unter der Drehachse liegende Teil des Flügels nach außen und der darüber liegende nach innen. In der Regel befindet sich die Drehachse mittig zur Lamellenhöhe, kann jedoch bei Bedarf auch bis zu 1/3 - 2/3 verschoben werden.
	standardmäßig mit ca. 78° Öffnungswinkel, bei Bedarf auch von 0 - 90 °

Dichtungen:
	seitlich mit Bürstendichtung
	waagerechte Profilstöße mit Bürsten- und EPDM-Dichtung

Beschläge:
	Beschläge verdeckt liegend
	aus korrosionsfreien Materialien bzw. verzinkt

Oberflächen:
	Profile eloxiert, pulver- oder nasslackbeschichtet nach RAL, NCS, DB oder Sonderfarbtöne möglich
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	Anfragedatenblatt SLP BT 50.pdf (.pdf | 101,5 KiB)
	Anfragedatenblatt SLP BT 60.pdf (.pdf | 99,4 KiB)
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        Siehe CV-Tabelle
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        Funktion bei niedrigen Temperaturen, größen-und gewichtsabhängig
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        Standsicherheit unter Windlast
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                Fenster – DIN EN 14351-1
            

        



            
        



            



            



        
    



                
                

    
        	
                            
                    
            
    


        Luftdurchlässigkeit (EN 12207)
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        Schlagregendichtheit (EN 12208)
    


        
                
                        	
            
    


        7 A
    


        
                
	
                    
            
    


        Widerstand gegen Windlast (EN 12210)
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        Schallschutz (EN ISO 717-1)
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        Wärmedurchgangskoeffizient (EN ISO 10077-1)*
    


        
                
                        	
            
    


        TGL ISO SLP BT 50: 1,69 W/m²K,

TGL ISO SLP BT 60: 1,19 W/m²K, 
    


        
                
	
                    
            
    


         
    


        
                
                        	
            
    


         
    


        
                
	
                    
            
    


        * in Abhängigkeit von der Lamellenfüllung und der Größe 
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                    	Ausschreibungstext TGL ISO SLP BT 50.pdf (.pdf | 20,2 KB)
	Ausschreibungstext TGL ISO SLP BT 50 zertifiziertes NRWG nach DIN EN 12101-2.pdf (.pdf | 20,5 KB)
	Ausschreibungstext TGL ISO SLP BT 60.pdf (.pdf | 20,3 KB)
	Ausschreibungstext TGL ISO SLP BT 60 zertifiziertes NRWG nach DIN EN 12101-2.pdf (.pdf | 20,6 KB)
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                EAL
TGL ISO 24 BT50
TGL ISO 32 BT60
STG ISO 36 BT50
TGL ISO SLP BT50
TGL ISO SLP BT60
GG ISO 24 BT50
GG ISO 32 BT60
S200
GG Schuppe BT50
GG Schuppe BT60
GG SK30 BT50
GG SK30 BT60
GG Stufe BT50
GG Stufe BT60
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                Klappen-/Lamellenanzahl
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                PSI
              

              
                Aluminium 2-fach & 3-fach - 0.111
TGI Abstandhalter 2-fach - 0.049
TGI Abstandhalter 3-fach - 0.044
Chromatec Ultra F Abstandhalter	2-fach - 0.048
Chromatec Ultra F Abstandhalter 3-fach - 0.043
ACS+ Abstandhalter 2-fach - 0.041
ACS+ Abstandhalter 3-fach - 0.036
Swisspacer Ultimate Abstandhalter 2-fach - 0.036
Swisspacer Ultimate Abstandhalter 3-fach - 0.031
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                    Klingt gut, aber Sie haben Fragen?

Dann lassen Sie uns doch einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen. 
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Kupferstraße 1
99510 Wiegendorf
Thüringen
Germany

                

            

        
    



                
                    



                
                
                    



                
            


        

						
					

					
						
    

            
                
                
                    



                
                

    
        



    


                

    
        
            



        

        
                
                    
                    E-Mail: info@eurolam.de
Tel.: +49 36462 33 88 0
Fax: +49 36462 33 88 13
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